Bekanntmachung

Der Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper, Schurholz 38, 42929 Wermelskirchen, gibt
bekannt:

Neben der Versorgung mit Trinkwasser des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper
werden einige Mitgliedsgemeinden teilweise mit Trinkwasser des Aggerverbandes versorgt.
Es kénnen alle daraus resultierenden Mischungsverhaltnisse zur Verteilung kommen.

Laut § 21 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung - TrinkwV erfolgt hiermit die Bekanntgabe aller
bei der Trinkwasseraufbereitung des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper und des
Aggerverbandes verwendeten Zusatzstoffe:

Wasserwerk Einsatzstoff Zweck Hértebereich gemiR
Wasch- und Reini-
gungsmittelgesetz

WVV Rhein- PAC (Polyalumini- Flockungsmittel Weich
Wupper umchlorid) Im Mittel 4,12° dH
Schiirholz 38 (Grad deutscher
Harte) entsprechend
0,74 mmol/L
Kohlenstoffdioxid Einstellung des pH-
Wertes
Ozon Oxidation/Desinfek-
tion
Kornaktivkohle Adsorption / Filtration
Calciumcarbonat Aufhértung / Entséue-
rung
Chlordioxid Desinfektion
Aggerverband Eisen-lil-chlorid Flockungsmittel Weich
Auchel Unter 8,4° dH (Grad
deutscher Hérte) ent-
sprechend kleiner
1,50 mmol/L
Kohlenstoffdioxid Einstellung des pH-
Wertes und der Was-
serhérte
Calciumhydroxid Einstellung des pH-
Wertes und der Was-
serhéarte
Chlor Desinfektion

Gemaf § 21 Absatz 1 Trinkwasserverordnung - TrinkwV ist der Wasserversorgungsverband
Rhein-Wupper verpflichtet, den Kunden aktuelle Trinkwasseranalysen zur Verfilgung zu stel-
len. Die Jahresmittelwerte finden Sie im Internet unter www.wvv-rhein-wupper.de/Labor.

Aktuelle Trinkwasseranalysen kénnen unter info@wvv-rhein-wupper.de angefordert werden.




Hinweis gemaR § 21 Absatz 1 der Trinkwasserverordnung zur Auswahl geeigneter Materialien
fur die Hausinstallation:

Das vom Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper verteilte Trinkwasser entspricht in vollem
Umfang den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Daher gibt es keinerlei Einschran-
kungen hinsichtlich des Einsatzes von zugelassenen (z. B. DVGW- Priifzeichen) Werkstoffen

und Materialien.

Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper

Wermelskirchen, 07.03.2022



Rohwasserqualitit GroRe Dhiinn-Talsperre - Jahresmittelwerte 2022

Stand: 24.03.2023

1.Werte aus Mehrfachbestimmung:

| Bakterien in 100 m) 4 0 27
Escherichia coll akteren (E.coli] in 100 ml 1 0 13
Kolonezahi 22° C in1ml 52 12 228

in1ml__ 10 [¢] 118

Auminiuim pesamt mgA 00160 0.0018 0,0525
Aluminmm, gelost mgll 0.0021 <0,0012 0,0063

mad 0.03 <0,03 005 0.05
Calcium mghl 15.6 15,0 16,7
Eisen,gesamt mah 0,0162 0,0018 0,0938
Eisen,gelost mgh 0.0022 <0.0021 0.0050 0.3
Kalum mgh 14 1.2 16
Kugpfer mgh 00012 <0,0010 0,0018 0,05
Magnesium mgh 35 34 36
|Manian.iesamt mgh 0.0238 0,0041 0,3730
Mangan,jelost mgh 0,0062 0,0004 0,0321
Natrium mgh 53 44 58
Zink mah <0,0015 <0.0015 <0,0015 3
Chiorid mgh 10,1 96 107 200
Fluorid mgA <Q2** 1.5
[Nitrat mgh 107 86 115 50
|Nitrik mgh <0,03 <003 <0,03
o-Phophat-{P] m 0003 <0,003 0.005
Sulfat mgh 148 14.4 156 250

071

|m-Wert (KS 4.3) mmaif 066 0,80

Karbonatharte *dh 1.99 1,80 218

Kohlenstaffdioxid frei mah 53 30 10.1

Spekts Absorpt koot {754 nm) 1/m 3,16 233 35

Farbungtsphtr Abskoe®f 4360m) 1/m 0.13 0,03 0,18

Fartung (PUCo-Skala) mgA 52 <40 7.2 20
DOC __mgA 1.5 1.4 1.6

TOC mgd 17 13 26

Chloroghyll 2 ol 0,66 0,08 243

Phenol-ndex meA <0.01 <0.01 <0.01 0.001*

2. Werte aus Einzelbestimmung:

mgA 0,003 0,05
“mah 00163 0.1
mgh <0,0005 0.05
Cadmium mga <0,0001 0,005
Chrom gesamt mgfl <0,0003
Canid maf <0.005 0.05
Quecksilber mgh <0,00005 0,001
Selen mgh <0,0002 0.01
Gai femuip Mohlerwassarsiofte man_ <010
PESM Summe wgh n.b
Palyzykl amat ugh nb 02
g <0,01
wgn <0,01
va <0.01
ugn <0,01
von <001

<.. =kleiner als

** Einzelbestimmung

Grenzwerte nach VwV zur EWG 75/440 A1_29.04.1997

n.b. = Der Gehalt ist kleiner als die derzeitige Bestimmungsgrenze {DIN 38402 A1/ DIN 38645)
PBSM = Chemische Stoffe zur Pflanzenbehandiung und Schadlingsbekadmpfung
* Die Bestimmungsgrenze liegt bei 0,01 mg/L
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